Profil: 3305 (FT 192)

Samledetalje / Verbindungsdetail
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* Gehobelt = glatt-, paincut-, struktur gehobelt oder geblirstet ** rau = Bandségenschnitt

@vrige traesorter sparg venligst! - Sonstige Holzarten auf Anfrage!

Ravare - Rohware: 25 x 125 mm L Kontrolmal / Kontrolmaf = 100mm L
1 — - - - 7
Tegning: Fyr / gran med hgvlet forside! Zeichnung: Kiefer / Fichte mit gehobelter Sichtseite! Ved korrekt printerindstilling / Bei korrekter Druckereinstellung!
> Materiale - Material Forside - Vorderseite A B C Lbm/m2 | DK - Profil 3305 opfylder kravet til en k/. 2 beklaedning | Euroclass K1 10 D-s2,d2 i traesorter med E
°§. en nominel densitet pa min. 400 kg/m* og max. 25 mm bagved liggende hulrum. g.,
«Q e
:",- Fyr/ gran - Kiefer / Fichte Havlet*/ ru** - Gehobelt */ rau™ = 21 /22 120 110 9,09 w
g DE - Profil 3305 erfullt die Brandschutzklasse / Euroclass K1 10 D-s2,d2 bei Holzarten mit einem 8
) . N ; .
g Sib. laerk - Sib. Lérche Haviet* / ru* - Gehobelt */ rau™ 21/ 22 120 110 9,09 nominellen Raumgewicht tiber 400 kg/m* und max. 25 mm hinterliegenden Hohlraum. 2.,
3 3
o | Thermowood Havlet*/ ru** - Gehobelt */ rau™ = 21/18 17 107 9,35 °
)
* Havlet = glat-, paintcut-, strukturhgvlet eller barstet ** Ru = bandsavet forside




